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Allegato n. 1 - CARATTERISTICHE TECNICHE  

 

TABELLA IDENTIFICATIVA IMPIANTI OGGETTO DEL NOLEGGIO 

Le presenti specifiche tecniche devono considerarsi indicative del livello qualitativo atteso da 

ISMETT con riguardo alle forniture in argomento; pertanto verranno ammesse alla gara, altresì, 

offerte che, pur non rispondendo perfettamente alle specifiche tecniche descritte, presentino, a 

giudizio insindacabile dei competenti uffici di ISMETT, il medesimo livello qualitativo e funzionale e 

di performance. La predetta clausola di equivalenza non è estensibile alle certificazioni richieste che 

devono necessariamente essere presenti.  

In sede di esecuzione della fornitura dovranno essere assolutamente rispettate le grammature di 

dosaggio sia dell’acqua fredda che dell’acqua calda e i punti d’immissione. 

Per quanto attiene al circuito dell’acqua calda, l’impianto sarà installato nella centrale acqua calda; 

l’impianto dovrà avere la possibilità di dosare in tre punti diversi a mezzo di apposite sonde. 

Per ciò che concerne il circuito dell’acqua fredda, lo stesso sarà installato nella centrale idrica; 

l’impianto doserà in un unico punto d’immissione. 

Tutte le attrezzature, i dispositivi e i materiali forniti dall’Impresa aggiudicataria in esecuzione della 

presente fornitura dovranno essere tutti nuovi di fabbrica, costruiti a perfetta regolare d’arte e muniti 

di tutte le marchiature e certificazioni obbligatorie per legge oltre a quelle specificamente richieste 

nella presente gara.  
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Caratteristiche dosatore per linea  acqua calda 
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Le posizioni 6 - 8 – 11 di cui alla superiori caratteristiche tecniche linea acqua calda prevedono le 

seguenti quantità: 

6 )  N° 3 punti di dosaggio 

8) N° 2 serbatoi 

11) N° 3 Sonde di analisi di biossido 
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Caratteristiche dosatore per linea  Acqua fredda 
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Le posizioni  8  di cui alla superiori caratteristiche tecniche – linea acqua fredda prevedono le 

seguenti quantità: 

6 )  N° 2 serbatoi 

 

Schematizzazione e foto impianto tipo linea acqua fredda e calda 

 

 

 

 Firmato prof. Bruno Gridelli Direttore d’Istituto 


